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1.2.2.3 Aufbau-Héhe 2:

Die Aufbau-Héhe auf den Sparren, bestehend aus der Dimmung und der Unterkonstruktion zur
Dachhaut, muss mindestens 120 mm betragen.

1.2.3 Dachneigung
Die Neigung des Daches darf in Abhingigkeit von der Dachhaut > 15° bis < 45° betragen.

1.2.4 Brandbeanspruchung

Die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung gilt nur fiir eine Brandbeanspruchung von der Un-
terseite der Dach-Konstruktion.

Zur Vermeidung eines Feueriibersprungs z. B. im Traufenbereich oder im Bereich von Verglasun-
gen sind ZusatzmalBnahmen zu ergreifen, damit die Dach-Konstruktion bei einseitiger Brandbean-
spruchung nur von der Unterseite ausgesetzt ist.

1.2.5 Anschluss an Trennwande

Die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung gilt nicht fiir Anschliisse an Trennwiinde mit Brand-
schutzanforderungen.

1.2.6 Befestigungsmittel

Die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung gilt nur dann, wenn die untersuchte Befestigungsart
der Dach-Konstruktion nach der Beschreibung unter Abschnitt 2 durchgefithrt wird.

Soweit Diibel verwendet werden, sind hierfiir die Bestimmungen des Deutschen Instituts fiir Bau-
technik, Berlin zu beachten.

Eine Beurteilung anderer Abhéingungs- und Befestigungsarten und anderer Wandanschliisse - auch
gleicher Anschliisse an Winden, die jedoch nicht unter den Begriff Massivwiinde fallen - kann nur
durch eine anerkannte Priifanstalt erfolgen.

1.2.7 Zusatzliche Beschichtungen

Die unter Abschnitt 1.1.1 genannte Beurteilung wird durch {ibliche Anstriche oder Beschichtungen
bis zu einer Dicke von < 0,5 mm nicht beeintrichtigt.

Bei dickeren Beschichtungen sowie Blechbekleidungen - insbesondere Stahlblechbekleidungen
(Mit Ausnahme der unter Abschnitt 2.1 bis 2.3 beschriebenen Dachhaut)- kann die unter Abschnitt
1.1.1 genannte Beurteilung jedoch verloren gehen.

1.2.8 Schallschutz

Soweit Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, sind weitere Nachweise zu erbringen.

2 Bestimmungen fur die Ausfuhrung

Die Dach-Konstruktion ist in ihrer Bauart entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszufiih-
ren. Die Dach-Neigung ist entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 1.2.3 unter Beriicksichti-
gung der Regeln fiir die Verarbeitung festzulegen.

Weitere Einzelheiten zum Aufbau der Dach-Konstruktion sind aus den Anlagen 1 bis 5 ersichtlich.
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2.1 Konstruktionsvariante Nr. 1 (unbeliiftet / Anlage 1)

2.1.1 Sparren

Auf den Massivwinden sind Sparren (entsprechend den Angaben in den Anlagen), die entsprechend
der Beschreibung nach Abschnitt 1.2.2.1 zu dimensionieren sind, in Abstinden von < 1.000 mm
aufzulegen und nach statischen Erfordernissen zu befestigen.

2.1.2 Untere Abdeckung

Auf der Oberseite der Sparren ist eine Abdeckung mit einer Mindestdicke von 19 mm aufzulegen,
die wahlweise aus Profilbrettern (Pos. 7 entsprechend der Anlage 1) oder aus Holzwerkstoffplatten
(Pos. 7b) bestehen darf. Die Befestigung der Profilbretter an den Sparren ist je Befestigungsstelle
mit 2 Drahtstiften 31 x 65 oder mit 2 Holzschrauben 4 x 45 durchzufiihren. Die Holzwerkstoffplat-
ten sind an den Sparren mit Holzschrauben 4 x 45 in Abstinden von 450 mm anzubringen. Ober-
halb der unteren Abdeckung diirfen zusiitzlich Luftdichtheitsschichten (Pos. 6) aufgelegt werden.

2.1.3 Luftdichtheitsschicht

Die Luftdichtheitsschichten jeweils oberhalb der 19mm dicken Holzschalung entsprechend den An-
lagen 1 bis 5 sind aus Brandschutzgriinden nicht erforderlich.

2.1.4 Dammung

Auf der Abdeckung sind Dammplatten (gemil DIN EN 13165; 2001-10) oder Verbundelemente
aus Dammplatten mit einseitiger Mineralwollschicht nach DIN EN 13162; 2001-10 aufzulegen. Die
Dimmschicht muss die Dicke von = 100 mm aufweisen.

2.1.5 Obere Abdeckung

Auf der Oberseite der Diimmplatten ist eine Abdeckung (Pos. 3) aufzulegen und mit Befestigungs-
elementen, die entsprechend einer Statik auszuwihlen sind, an den Sparren zu befestigen.

2.1.6 Dachhaut

Auf der oberen Abdeckung ist eine Dachhaut (Pos. 1) aufzulegen, die wahlweise aus Metall- oder
aus Schiefer oder aus Schindeldachdeckung oder aus Faserzementplatten oder aus Dachbitumen-
bahnen hergestellt werden darf und unter Beriicksichtigung giiltiger Normen und Verarbeitungsre-
geln anzubringen ist.
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2.2 Konstruktionsvariante Nr. 2 (unbeliftet / Anlage 2)

Der Aufbau ist im Wesentlichen entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.1 bis auf die nach-
stehende Anderung herzustellen.

Auf den Sparrenoberseiten ist die untere Abdeckung aus Profilbrettern (Pos. 8) mit 2 Drahtstiften
31 x 65 oder mit 2 Holzschrauben 4 x 45 je Verbindungsstelle anzubringen. Alternativ darf die un-
tere Abdeckung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten (Pos. 8a) mit der Dicke = 12,5 mm oder aus
Gipsfaserplatten (Pos. 8b) mit der Dicke = 10 mm jeweils in Verbindung mit einer Lattung (in Ab-
stinden von ca. 400 mm) aus Dachlatten mindestens der GréBe 30 mm x 50 mm hergestellt werden.
Die Befestigung der Lattung an den Sparrenunterseiten darf wahlweise mit Drahtstiften 31 x 80 oder
mit Holzschraube 4 x 50 je Verbindungsstelle vorgenommen werden.

Die alternativen unteren Abdeckungen (Pos. 8a und 8b) sind an der Lattung mit Holzschrauben

4 x 40 in Abstinden von ca. 250 mm anzubringen.

Oberhalb der unteren Abdeckung diirfen zusiitzlich Luftdichtheitsschichten (Pos. 7) aufgelegt wer-
den.

2.3 Konstruktionsvariante Nr. 3 (beliiftet / Anlage 3)

Der Aufbau ist im Wesentlichen entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.1 bis auf die nach-
stehenden Anderungen herzustellen. Die obere Abdeckung ist beliiftet und wird auf ciner Konterlat-
tung befestigt. Die Konterlattung ist mit den Mindestabmessungen 40 mm x 60 mm festzulegen und
entsprechend einer Statik zu befestigen.

Oberhalb der unteren Abdeckung diirfen zusiitzlich Luftdichtheitsschichten (Pos. 6) aufgelegt wer-
den.

2.4 Konstruktionsvariante Nr. 4 (beliiftet/ Anlage 4)

Der Aufbau ist im Wesentlichen entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.1 bis auf die nach-
stehenden Anderungen herzustellen.

Die Ddmmung ist unter (Pos. 4) der Anlage 4 enthalten.

Die obere Abdeckung entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.1.5 entfillt und ist durch die
Abdeckung wahlweise aus Ziegeln oder Dachsteinen oder Faserzement-Platten jeweils (Pos. 1) zu
ersetzen. .

Die Konterlattung (Pos. 3) ist mit den Mindestabmessungen 40 mm x 60 mm festzulegen und ent-
sprechend einer Statik zu befestigen.

Oberhalb der unteren Abdeckung diirfen zusiitzlich Luftdichtheitsschichten (Pos. 5) aufgelegt wer-
den.

2.5 Konstruktionsvariante Nr. 5 (beliiftet / Anlage 5)

Der Aufbau ist im Wesentlichen entsprechend der Beschreibung Abschnitt 2.4 bis auf die nachste-
henden Anderungen herzustellen.

Die Didmmung ist unter (Pos. 4) der Anlage 5 enthalten.

Die obere Abdeckung entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.1.4 entfillt.

Die untere Abdeckung ist entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.2 zu bestimmen und anzu-
bringen.

Oberhalb der unteren Abdeckung diirfen zusitzlich Luftdichtheitsschichten (Pos. 6) aufgelegt wer-
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3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem Allgemeinen Bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachwei-
ses der Ubereinstimmung {Uberemshmmungsnachwe:s} nach den Vorgaben der Bauregellis-

te A Teil 3. Danach muss eine Ubereinstimmungserklirung des Herstellers (Unternehmers) erfol-
gen.

Der Unternehmer, der die Dach-Konstruktion herstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber eine
schriftliche Ubereinstimmungserklérung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass die Dach-
Konstruktion den Bestimmungen dieses Allgemeinen Bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses Allgemeine Bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des § 22 der Bauordnung fiir das
Land Nordrhein-Westfalen (BauQ NW) vom 01. Mérz 2000 in Verbindung mit der BRL A Teil 3,
Lfd. Nr. 2.2, Ausgabe 2007/2 erteilt. In den Landesbauordnungen der iibrigen Bundeslinder sind
entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses Allgemeine Bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach Ausstel-
lung Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Un-
ternehmensleiter des Matenalpriifungsamtes NRW, MarsbruchstraBe 186, 44287 Dortmund einzu-
legen.

6 Allgemeine Hinweise

6.1

Das Allgemeine Bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvorha-
ben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das Allgemeine Bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

6.2

Hersteller bzw. Vertreiber der Bauart haben, unbeschadet weitergehender Regelungen, dem Anwen-
der der Bauart Kopien des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfiigung zu stellen.
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6.3

Das Allgemeine Bauaufsichtliche Priifzeugnis darf nur vollstindig vervielfiltigt werden. Eine aus-
zugsweise Vertffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialpriifungsamtes NRW. Texte und
Zeichnungen von Werbeschriften diirfen dem Allgemeinen Bauaufsichtlichen Priifzeugnis nicht
widersprechen. Ubersetzungen des Allgemeinen Bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den

Hinweis "Vom Materialpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfas-
sung" enthalten.

Erwitte, dep,31.01.2008

Sachbearbeiter
Vi
(Dipl.-Ing. Frank Diekmann) e (Dipl.-Ing. Heinrich Kétter)



Konstruktionsvariante Nr. 1
Aufsparrendammung mit Polyurethan-Hartschaum

Bedachung:

raumseitig:

Dachhaut aus Metall oder aus Schiefer oder aus Holzschindeln

oder aus Faserzementplatten oder aus Dachbitumenbahnen

Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte auf den Sparren
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Bezeichnung

MaBe

Beschreibung

Dachhaut

Abmessungen sind
entsprechend hierzu
gliltiger Normen bzw.
Regeln zu entnehmen

Metall, Schiefer, Holzschindeln, Faserze-
mentplatten, Dachbitumenbahnen, mindes-
tens B2 nach DIN 4102-4; 1994-03

Trennlage

Kunststoff- oder Bitumenbahn jeweils min-
destens B2 nach DIN 4102-1; 1998-05
bzw. DIN 4102-4; 1994-03

Unterkonstruktion Dachhaut

Dicke = 22 mm

Holzwerkstoffplatte = 500 kg/m?,
B2 nach DIN 4102-4; 1994-03, befestigt
mit Schrauben It. Pos 4

Statische Befestiger

Lange und Durch-
messer entsprechend

Typenpriifung

Befestiger fir Aufsparrenddmmsysteme
(lastabtragend), bauaufsichtiich fir diese
Anwendung zugelassen, A1 nach DIN
4102-4; 1994-03

Dammung

Dicke = 100 mm

Dammplatten aus Polyurethan-Hartschaum
gem. DIN EN 13165, Deckschichten: beid-
seitig mit Alufolie oder mit Viies, ein- oder
zweilagig verlegt mindestens B2 nach DIN
4102-1; 1898-05 oder E nach

DIN EN 13 501-1; 2002-06 oder Verbund-
elemente aus den v. g. Dammplatten mit
einseitiger Mineralwollschicht nach DIN EN
13162; 2001-10

Luftdichtheitsschicht

Kunststofffolie; Bitumendachbahn jeweils
mindestens B2 nach DIN 4102-1; 1998-05
bzw. DIN 4102-4; 1984-03

Holzschalung raumseitig

Dicke = 19 mm

Profilbretter aus Nadelholz,, B2 nach DIN
4102-4; 1994-03, It. DIN 68122-1/2, Holz-
feuchte und Montage nach DIN 18334

7b

Alternativ:
Holzwerkstoffplatte
raumseitig

Dicke = 19 mm

Spanplatten nach DIN 68 763 oder OSBE-
Platten jeweils B2 nach DIN 4102-4,
1994-03

Sparren

Dimensionierung nach
statischen Erforder-
nissen entsprechend
der DIN 4102-4
Tabelle 74

Nadelholz It. DIN 4074 oder Brettschicht-
holz jeweils B2 nach

DIN 4102-4; 1994-03, Holzfeuchte und
Montage nach DIN 18334 -
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Konstruktionsvariante Nr. 2
Aufsparrendammung mit Polyurethan-Hartschaum

Bedachung:

raumseitig:

Dachhaut aus Metall oder aus Schiefer oder aus Holzschindeln

oder aus Faserzementplatten oder aus Dachbitumenbahnen
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Gipskarton- oder Holzschalung unter den Sparren

G 7 )
Legende
Bezeichnung MaBe Beschreibung
1 Dachhaut Abmessungen sind ent- | Metall, Schiefer, Holzschindeln, Faser-
sprechend hierzu giiltiger | zementplatten, Dachbitumenbahnen,
Mormen bzw. Regeln zu | mindestens B2 nach DIN 4102-4;
entnehmen 1994-03
2 Trennlage Kunststoff- oder Bitumenbahn jeweils
mindestens B2 nach DIN 4102-1; 1998-
05 bzw. DIN 4102-4; 1994-03
3 Unterkonstruktion Dachhaut | Dicke = 22 mm Haolzwerkstoffplatte = 500 kg/m?,
B2 nach DIN 4102-4; 1994-03, befestigt
mit Schrauben It. Pos 4
4 Statische Befestiger Lange und Durchmesser | Befestiger fiir Aufsparrenddmmsysteme
entsprechend Typenprii- | (lastabtragend), bauaufsichtlich fir die-
fung se Anwendung zugelassen, A1 nach
DIN 4102-4;
1994-03
5 Dammung Dicke = 100 mm Dammplatten aus Polyurethan-
Hartschaum gem. DIN EN 13165,
Deckschichten: beidseitig mit Alufolie
oder mit Viies, ein- oder zweilagig ver-
legt mindestens B2 nach DIN 4102-1;
1998-05; oder E nach DIN EN 13 501-1;
2002-08 oder Verbundelemente aus
den v. g. Dammplatten mit einseitiger
Mineralwollschicht nach DIN EN 13162,
2001-10
6 Sparren Dimensionierung nach Nadelholz It. DIN 4074 oder Brett-
statischen Erfordernissen | schichtholz jeweils B2 nach
It. DIN 4102-4 DIN 4102-4; 1994-03, Holzfeuchte und
Tabelle 74 Montage nach DIN 18334
7 Luftdichtheitsschicht Kunststofffolie, Bitumendachbahn min-
destens B2 nach DIN 4102-1; 1998-05
bzw. DIN 4102-4; 1994-03
8 Holzschalung unter den Spar- | Dicke = 19 mm Profilbretter aus Nadelholz, B2 nach
ren DIN 4102-4; 1994-03, it. DIN 68122-1/2,
Holzfeuchte und Montage nach DIN
18334
8a anstelle von (Pos. 8) GKF Dicke = 12,5 mm A2 nach DIN 4102-4; 1994-03
nach DIM 18 180 auf Lattung
mindestens 30 mm x 50 mm —
unterhalb der Sparren 2 -}\
8b anstelle von (Pos. 8) Gipsfa- |[= 10 mm A2 nach Allgemeiner bau;i'.ifslchthchar KA
serplatten auf Lattung mindes- ZQlassudd®. .*". aY-T- -l
tens 30 mm x 50 mm unter- $r o tes aess slfebisph| B &
halb der Sparren = e . . P ler o+ e
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Konstruktionsvariante Nr. 3
Aufsparrenddmmung mit Polyurethan-Hartschaum

Bedachung:

raumseitig:

31.01.2008

mentplatten oder aus Dachbitumenbahnen hinterliftet

Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte auf den Sparren

Alternative zu 4: Brettschalung Dicke = 24 mm

Anlage 1 -3

Dachhaut aus Metall oder aus Schiefer oder aus Holzschindeln oder aus Faserze-

Legende
Pos | Bezeichnung MaBe Beschreibung
1 Dachhaut Abmessungen sind Metall, Schiefer, Holzschindeln, Faserze-
entsprechend hierzu | mentplatten, Dachbitumenbahnen mindes-
gliltiger Normen bzw. |tens B2 nach DIN 4102-4; 1984-03
Regeln zu entnehmen
2 Trennlage Kunststoff- oder Bitumenbahn jeweils min-
destens B2 nach DIN 4102-1; 1998-05
bzw. DIN 4102-4; 1994-03
3 Statische Befestiger Lange und Durch- Befestiger fur Aufsparrenddmmsysteme
messer entsprechend | (lastabtragend), bauaufsichilich fiir diese
Typenprifung Anwendung zugelassen, A1 nach DIN
4102-4; 1994-03
4 Unterkonstruktion Dachhaut, | Dicke = 22 mm

hinterliiftet
Konterlattung

Holzwerkstoffplatte = 500 kg/m?, B2 nach
DIN 4102-4; 1994-03, befestigt mit
Schrauben It. Pos 3

D&mmung

Dicke = 100 mm

Dammplatten aus Polyurethan-Hartschaum
gem. DIN EN 13165, Deckschichten: beid-
seitig mit Alufolie oder mit Viies, ein- oder
zweilagig verlegt mindestens B2 nach DIN
4102-1; 1998-05 oder E nach DIN EN 13
501-1; 2002-06 oder Verbundelemente aus
den v. g. Dédmmplatten mit einseitiger Mi-
neralwollschicht nach DIN EN 13162,
2001-10

Luftdichtheitsschicht

Kunststofffolie, Bitumendachbahn mindes-
tens B2 nach DIN 4102-1; 1998-05 bzw.
DIN 4102-4; 1994-03

Holzschalung raumseitig

Dicke = 19 mm

Profilbretter aus Nadelholz, It.

DIN 68122-1/2 B2 nach DIN 4102-4; 1994-
03, Holzfeuchte und Montage nach DIN
18334

7b

Alternativ:
Holzwerkstoffplatte raumseitig

Dicke = 19 mm

Spanplatte nach DIN 68 763; 1980-05 oder
0SB jeweils B2nach DIN 4102-4; 1994-03

Sparren

Dimensionierung nach
statischen Erforder-
nissen It. DIN 4102-4
Tabelle 74

Nadelholz It. DIN 4074 oder Brettschicht-
holz jeweils B2 nach

DIN 4102-4; 1994-03, Holzfeuchte und
Montage nach DIN 18334
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Anlage 1 —4

Konstruktionsvariante Nr. 4
Aufsparrenddmmung mit Polyurethan-Hartschaum

Bedachung:

raumseitig:

Dachhaut aus Ziegeln oder aus Dachsteinen oder aus Faserzementplatten
oder aus profilierten Metalleindeckungen
Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte auf den Sparren

§£§§§ VRN W
oo & ol

_Legende
Pos | Bezeichnung MaRBe Beschreibung
1 Dachhaut Abmessungen sind Ziegel, Dachsteine, Faserzementplatten,
entsprechend hierzu | profilierte Metalleindeckungen jeweils A1
gliltiger Normen bzw. |nach DIN 4102-4; 1994-03
Regeln zu entnehmen
2 Lattung nach Erfordernissen, |MNadelholz It. DIN 4074, B2 nach DIN 4102-4;
Traglattung Konterlattung mind. 1994-03, Holzfeuchte und Montage nach
40 x 60 mm DIN 18334
3 Statischer Befestiger Lange und Durch- Befestiger flr Aufsparrenddmmsysteme
messer entsprechend | (lastabiragend), bauaufsichtlich fir diese
Typenprifung Anwendung zugelassen
4 Dammung Dicke = 100 mm Dammplatten mit Unterspann-, Unterdeck-
oder Unterdachbahn aus Polyurethan-
Hartschaum gem. DIN EN 13165, Deck-
schichten: beidseitig mit Alufolie oder mit
Viies, ein- oder zweilagig verlegt mindestens
B2 nach DIN 4102-1; 1998-05 oder E nach
DIN EN 13 501-1; 2002-06 oder Verbund-
elemente aus den v. g. D&mmplatten mit
einseitiger Mineralwollschicht nach DIN EN
13162; 2001-10
5 Luftdichtheitsschicht Kunststofffolie, Bitumendachbahn mindes-
tens B2 nach DIN 4102-1; 1998-05 bzw. DIN
4102-4; 1994-03
B Holzschalung raumseitig Dicke = 19 mm Profilbretter aus Nadelholz, It. DIN 68122-
1/2, Holzfeuchte und Montage nach DIN
18334
Bb Alternativ: Dicke = 19 mm Spanplatte, OSB, B2 nach
Holzwerkstoffplatte raumseitig DIM 4102-4; 1994-03
7 Sparren Dimensionierung nach | Nadelholz It, DIN 4074 oder Brettschichtholz
statischen Erforder- | jeweils B2 nach
nissen It. DIN 4102-4 | DIN 4102-4; 1894-03, Holzfeuchte und Mon-
Tabelle 74 tage nach DIN 18334
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Konstruktionsvariante Nr. 5
Aufsparrenddmmung mit Polyurethan-Hartschaum

Bedachung:

raumseitig:

aus Ziegeln oder aus Dachsteinen oder aus Faserzementplatten
oder aus profilierten Metalleindeckungen
Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte unter den Sparren

e
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a3 & a) oder Th
Legende
Pos | Bezeichnung Mafe Beschreibung
1 Dachhaut Abmessungen sind ent- | Ziegel, Dachsteine, Faserzementplatten,
sprechend hierzu giltiger | profilierte Metalleindeckungen jeweils A1
Mormen bzw. Regeln zu | nach DIN 4102-4; 1994-03
entnehmen
2 Lattung nach Erfordernissen, Nadelholz It. DIN 4074, B2 nach DIN 4102-4;
Traglattung Konterlattung min. 40mm | 1994-03, Holzfeuchte und Montage nach
x 60 mm DIN 18334
3 Statischer Befestiger Lange und Durchmesser | Befestiger fiir Aufsparrend@mmsysteme
entsprechend Typenpri- | (lastabtragend), bauaufsichtlich flir diese
fung Anwendung zugelassen
4 Dammung Dicke = 100 mm Dé&mmplatten mit Unterspann-, Unterdeck-
oder Unterdachbahn aus Polyurethan-
Hartschaum gem. DIN EM 13165, Deck-
schichten: beidseitig mit Alufolie oder mit
Viies, ein- oder zweilagig verlegt mindestens
B2 nach DIN 4102-1; 1998-05 oder E nach
DIN EN 13 501-1; 2002-06 oder Verbund-
elemente aus den v. g. Da@mmplatten mit
einseitiger Mineralwollschicht nach DIN EN
13162; 2001-10
5 Sparren Dimensionierung nach Madelholz It. DIM 4074 oder Brettschichtholz
statischen Erfordernissen | jeweils B2 nach
It. DIN 4102-4 DIN 4102-4; 1994-03, Holzfeuchte und Mon-
Tabelle 74 tage nach DIN 18334
6 Luftdichtheitsschicht aus Kunststofffolie, oder aus einer
Bitumendachbahn jeweils mindestens B2
nach DIN 4102-1; 1998-05 bzw. DIN 4102-4;
1994-03
T Holzschalung unter den Dicke = 19 mm Profilbretter aus Madelholz B2 nach DIN
Sparren 4102-4; 1994-03, It. DIN 68122-1/2, Holz-
feuchte und Montage nach DIN 18334
Ta anstelle von (Pos. 7) GKF | Dicke = 12,5 mm Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-4;
nach DIN 18 180 auf Lat- 1894-03
tung mindestens
30 mm x 50 mm unterhalb
der Sparren
7b anstelle von (Pos. 7) Gips- |z 10 mm Baustoffklasse A2 nach Allgemeiner Bau-
faserplatten auf Lattung aufsichtlicher Zulassung o TIT}
mindestens O e AN
30 mm x 50 mm unterhalb /= e
der Sparren R - _ - A
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Polyurethan
dammt besser

IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e. V.
Im Kaisemer 5 - 70191 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 29 17 16 - Telefax +49 (0) 711 29 49 02
ivpu@ivpu.de + www.daemmt-besser.de

Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)

Dammstoffhersteller

AWA GmbH Dachbaustoffwerke
Member of the IKO Group
MaarstraRe 48

53227 Bonn

www.awa.de

KARL BACHL GmbH & Co KG
Kunststoffverarbeitung
Osterbachtal 1

94133 Rohrnbach
www.bachl.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstr. 63

70499 Stuttgart
www.bauder.de

Rohstoffhersteller

Celotex Limited

Industrial Estate, Lady Lane
GB-Hadleigh, Ipswich,
Suffolk IP7 6BA
Grossbritannien
www.celotex.co.uk

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Uberlingen
WWW.puren.com

Recticel Dammsysteme GmbH

Hagenauer Str. 42

EcoTherm Deutschland

GmbH & Co. KG

Fuggerstrasse 15

49479 lbbenbiren
www.ecotherm-deutschland.com

Linzmeier Bauelemente GmbH
Postfach 12 63

88492 Riedlingen
www.linzmeier.de

65203 Wiesbaden
www.recticel.de

Bayer MaterialScience AG
www.bayermaterialscience.de

C.0.LM. S.p.A.

Chimica Organica Industriale
Milanese
WWW.Ccoimgroup.com

Elastogran GmbH

European Business Management
Insulation

www.elastogran.de

Huntsman (Germany) GmbH
www.huntsman.com

Momentive Performance Materials
(Suisse) Sarl
www.momentive.com

M.P.Il. Chemie B.V.
www.mpi-chemie.com

Solvay Fluor GmbH
www.solvay-fluor.com

IVPU/07.08/2.A.





