








Anlage 1 —4

Konstruktionsvariante Nr. 4
Aufsparrenddmmung mit Polyurethan-Hartschaum

Bedachung:

raumseitig:

Dachhaut aus Ziegeln oder aus Dachsteinen oder aus Faserzementplatten
oder aus profilierten Metalleindeckungen
Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte auf den Sparren
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_Legende
Pos | Bezeichnung MaRBe Beschreibung
1 Dachhaut Abmessungen sind Ziegel, Dachsteine, Faserzementplatten,
entsprechend hierzu | profilierte Metalleindeckungen jeweils A1
gliltiger Normen bzw. |nach DIN 4102-4; 1994-03
Regeln zu entnehmen
2 Lattung nach Erfordernissen, |MNadelholz It. DIN 4074, B2 nach DIN 4102-4;
Traglattung Konterlattung mind. 1994-03, Holzfeuchte und Montage nach
40 x 60 mm DIN 18334
3 Statischer Befestiger Lange und Durch- Befestiger flr Aufsparrenddmmsysteme
messer entsprechend | (lastabiragend), bauaufsichtlich fir diese
Typenprifung Anwendung zugelassen
4 Dammung Dicke = 100 mm Dammplatten mit Unterspann-, Unterdeck-
oder Unterdachbahn aus Polyurethan-
Hartschaum gem. DIN EN 13165, Deck-
schichten: beidseitig mit Alufolie oder mit
Viies, ein- oder zweilagig verlegt mindestens
B2 nach DIN 4102-1; 1998-05 oder E nach
DIN EN 13 501-1; 2002-06 oder Verbund-
elemente aus den v. g. D&mmplatten mit
einseitiger Mineralwollschicht nach DIN EN
13162; 2001-10
5 Luftdichtheitsschicht Kunststofffolie, Bitumendachbahn mindes-
tens B2 nach DIN 4102-1; 1998-05 bzw. DIN
4102-4; 1994-03
B Holzschalung raumseitig Dicke = 19 mm Profilbretter aus Nadelholz, It. DIN 68122-
1/2, Holzfeuchte und Montage nach DIN
18334
Bb Alternativ: Dicke = 19 mm Spanplatte, OSB, B2 nach
Holzwerkstoffplatte raumseitig DIM 4102-4; 1994-03
7 Sparren Dimensionierung nach | Nadelholz It, DIN 4074 oder Brettschichtholz
statischen Erforder- | jeweils B2 nach
nissen It. DIN 4102-4 | DIN 4102-4; 1894-03, Holzfeuchte und Mon-
Tabelle 74 tage nach DIN 18334
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Anlage 1 -5

Konstruktionsvariante Nr. 5
Aufsparrenddmmung mit Polyurethan-Hartschaum

Bedachung:

raumseitig:

aus Ziegeln oder aus Dachsteinen oder aus Faserzementplatten
oder aus profilierten Metalleindeckungen
Holzschalung oder Holzwerkstoffplatte unter den Sparren
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a3 & a) oder Th
Legende
Pos | Bezeichnung Mafe Beschreibung
1 Dachhaut Abmessungen sind ent- | Ziegel, Dachsteine, Faserzementplatten,
sprechend hierzu giltiger | profilierte Metalleindeckungen jeweils A1
Mormen bzw. Regeln zu | nach DIN 4102-4; 1994-03
entnehmen
2 Lattung nach Erfordernissen, Nadelholz It. DIN 4074, B2 nach DIN 4102-4;
Traglattung Konterlattung min. 40mm | 1994-03, Holzfeuchte und Montage nach
x 60 mm DIN 18334
3 Statischer Befestiger Lange und Durchmesser | Befestiger fiir Aufsparrend@mmsysteme
entsprechend Typenpri- | (lastabtragend), bauaufsichtlich flir diese
fung Anwendung zugelassen
4 Dammung Dicke = 100 mm Dé&mmplatten mit Unterspann-, Unterdeck-
oder Unterdachbahn aus Polyurethan-
Hartschaum gem. DIN EM 13165, Deck-
schichten: beidseitig mit Alufolie oder mit
Viies, ein- oder zweilagig verlegt mindestens
B2 nach DIN 4102-1; 1998-05 oder E nach
DIN EN 13 501-1; 2002-06 oder Verbund-
elemente aus den v. g. Da@mmplatten mit
einseitiger Mineralwollschicht nach DIN EN
13162; 2001-10
5 Sparren Dimensionierung nach Madelholz It. DIM 4074 oder Brettschichtholz
statischen Erfordernissen | jeweils B2 nach
It. DIN 4102-4 DIN 4102-4; 1994-03, Holzfeuchte und Mon-
Tabelle 74 tage nach DIN 18334
6 Luftdichtheitsschicht aus Kunststofffolie, oder aus einer
Bitumendachbahn jeweils mindestens B2
nach DIN 4102-1; 1998-05 bzw. DIN 4102-4;
1994-03
T Holzschalung unter den Dicke = 19 mm Profilbretter aus Madelholz B2 nach DIN
Sparren 4102-4; 1994-03, It. DIN 68122-1/2, Holz-
feuchte und Montage nach DIN 18334
Ta anstelle von (Pos. 7) GKF | Dicke = 12,5 mm Baustoffklasse A2 nach DIN 4102-4;
nach DIN 18 180 auf Lat- 1894-03
tung mindestens
30 mm x 50 mm unterhalb
der Sparren
7b anstelle von (Pos. 7) Gips- |z 10 mm Baustoffklasse A2 nach Allgemeiner Bau-
faserplatten auf Lattung aufsichtlicher Zulassung o TIT}
mindestens O e AN
30 mm x 50 mm unterhalb /= e
der Sparren R - _ - A
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Polyurethan
dammt besser

IVPU Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e. V.
Im Kaisemer 5 - 70191 Stuttgart
Telefon +49 (0) 711 29 17 16 - Telefax +49 (0) 711 29 49 02
ivpu@ivpu.de + www.daemmt-besser.de

Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR)

Dammstoffhersteller

AWA GmbH Dachbaustoffwerke
Member of the IKO Group
MaarstraRe 48

53227 Bonn

www.awa.de

KARL BACHL GmbH & Co KG
Kunststoffverarbeitung
Osterbachtal 1

94133 Rohrnbach
www.bachl.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Korntaler Landstr. 63

70499 Stuttgart
www.bauder.de

Rohstoffhersteller

Celotex Limited

Industrial Estate, Lady Lane
GB-Hadleigh, Ipswich,
Suffolk IP7 6BA
Grossbritannien
www.celotex.co.uk

puren gmbh
Rengoldshauser Str. 4
88662 Uberlingen
WWW.puren.com

Recticel Dammsysteme GmbH

Hagenauer Str. 42

EcoTherm Deutschland

GmbH & Co. KG

Fuggerstrasse 15

49479 lbbenbiren
www.ecotherm-deutschland.com

Linzmeier Bauelemente GmbH
Postfach 12 63

88492 Riedlingen
www.linzmeier.de

65203 Wiesbaden
www.recticel.de

Bayer MaterialScience AG
www.bayermaterialscience.de

C.0.LM. S.p.A.

Chimica Organica Industriale
Milanese
WWW.Ccoimgroup.com

Elastogran GmbH

European Business Management
Insulation

www.elastogran.de

Huntsman (Germany) GmbH
www.huntsman.com

Momentive Performance Materials
(Suisse) Sarl
www.momentive.com

M.P.Il. Chemie B.V.
www.mpi-chemie.com

Solvay Fluor GmbH
www.solvay-fluor.com

IVPU/07.08/2.A.





